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MA Sem’

IDEAL SEMENT TOMizLaYiCisi

Mahsul haqqinda

Sathi aktiv maddaleri 6zunds aks etdi-
ron, sement asasli galiglari asanlqgla
temizleyan meahsuldur

istifade sahalori

Bu temizlayicidan:

* UzlUk plitslar yapisdirilan zaman onlarin
Uzerinde galan sement asasli muxtalif
ingaat qaliglarinin va digar qaliglarin
asanligla temizlenmasinds;

« girintili-cixintil désema ve soba dag-
larinin, tebii daglarin, muxtslif nov ke-
ramikalarin Gzerindaki qaliglarin tamiz-
lanmasinda istifade olunur.

Ustiinliiklori

* ingaat qaliglarini ve digar qaliglari
asanligla tamizlayir;

* galiglardan temizlenmis sethler asan-
lgla su ila silinir.

istifada qaydalari

Qanisdiriimasi. Plitelerin Uzarinds galan
galiglarin miqdarindan asih olaraq 1/5
va ya 1/10 nisbatinda su ile qarisdirila
biler.

Tatbiqi. Qeyd olunan nisbatlerda su ilo
garigdiriimis MA Sem ile tamizlema isi
iki Usulla aparila bilar:

9l ila tamizlama: MA Sem mahsulunu
firca ile temizlanacak sahanin taxminan
2 m?-lik hissesina yayin. 2-3 daqige
gOzladikdan sonra bez ile surtib temiz-
layin. Yerde amale gelan c¢irkli suyu
sunger ila vedreys doldurun. Bez ve
sungari temiz su ile yuyun. Bu gayda
ile butlin sahani temizlayin ve tamizlema
isi basa catdigdan sonra cirklarin ¢ix-
madig! yerlarde daha az miqgdarda su
garigsdirmagla hazirlanan MA Sem mah-
sulundan yenidan istifade edin. Bltln
sahani ¢ox migdarda su ile durulayib
silin va qurumasini gozlayin. Catin va
galin lekelerin temizlenmasinde MA Sem
mahsulunu su qarigdirmadan daha uzun
muddat sathde saxlamagqla istifads edin.
Quru va vakuum aparati ilo toamizle-
ma: MA Sem mahsulunu temizlenacak
sahanin texminan 4 m2-lik hissasina
firca ile yayin. 2-3 daqgiqe gozladikdan
sonra asag! hissesine mohkam yuyucu
bez yerlasdiriimis strtma aparati ile te-
mizlamayas baslayin. Yerdse amals gealan
cirkli suyu ise vakuum aparati ile toplayin.
Bu gayda ile butiin sahani tamizlayin
va temizlems isi basa catdiqgdan sonra
cirklerin gixmadigi yerlera daha az mig-
darda su qarisdirmagla hazirlanan MA
Sem mahsulundan yenidan istifads edin.
Butln sahani gox migdarda su ila duru-
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layib, toplanmig suyu vakuum aparati
ile y1gin ve qurumasini gozlayin.

Tovsiyalar. MA Sem istifads olunan
sathin temperaturu +5°C-dan asagi ve
+30°C-den yuxaridirsa, lazimi tempe-
ratur temin olunmalidir. isti (+30°C-dan
cox), yagigli ve kulakli havalarda istifade
olunmamalidir. istifadedan sonra biitiin
alat va lavazimatlar su ils temizlenmalidir.

Texniki gostaricilar

Gorinisi soffaf maye

istifado temperaturu +50C —+30°C

Qarisma nisbati

MA Sem / Su 1/5- 1710

Qablasdirma 1; 4 va 10 litrlik plastik bidonlarda

Sorfiyyat
1 litr tomizlayici 100 m? (1/5 nisbatinde
su ile qatmagla) sethi temizlayas biler.

Saxlama muddati va qaydasi
Acillmamis qablarda quru seraitde 12
ay saxlanila bilar.

Xabardarliglar

* MA Sem-in murakkab terkibli qarisiq
oldugunu nazare alaraq deriya va ya
g6ze dusdukds darhal su il yuyun;

« istifade qaydalarinda geyd edilmayan
he¢ bir alave madda gatmayin;

» yuxaridaki gostericiler +23°C+2°C tem-
peratur va 50%z5% rutubatli seraitde
aparilan laboratoriya sinaglari natice-
sinda alde olunmusdur. Seraitdan asil
olaraq bu gostariciler dayisa bilar.

Zamanat vo texniki dostok
« texniki gostaricilorda qeyd edilmis me-
lumatlar elmi va tecrubi biliklere asaslanir;
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* “Matanat A” sirkati mahsulun muvafiq
texniki sart vo dovlst standartlarina
uygunluguna zemanat verir;

* sirketin mutaxassislarinin rahbarliyi al-
tinda gorulan igler istisna olmagqla, diger
istifadaeciler terefinden telimatdan kenar
istifade zamani yarana bilacak problem-
lara gore “Matanat A” sirkati masuliyyat
dasimir;

* sirkat elmi-texniki inkigafla bagl mah-
sulda dayisiklik etma hiququnu 6zundas
saxlayir;

« texniki destak va ya daha genis malu-
mat almaq uclun “Meatanat A” sirkatine
muraciet edin!




