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MA OIK° 100

ISTIFAD9YS3 HAZIR QOLIB YAGI,
beton va lepka qalibleri liglin

Mahsul haqqinda

Mineral yag esasl olub, hamar sathli
betonun alda olunmasi maqsadile qe-
liblara ¢akilan, taxta ve polad galiblarin
asanligla sokulmasini temin eden, eyni
zamanda betonun bearkimasi zamani
ayrilan istiliya davamli, galib ayrici mah-
suldur.

istifada sahalori

Bu mahsuldan:

* yuksak keyfiyyatli, hamar ve qusursuz
beton sathlarin alinmasi ugun taxta, fa-
ner ve poladdan hazirlanmig muxtalif
tayinatli galiblarin yaglanmasinda istifade
olunur.

Ustiinliiklori

+ galibin betondan asanligla ayrilmasini
temin edir;

* galibin 6mrinu uzadir;

« istiliye va buxara davamlidir;

* beton sathindaki hava gabarciglarini
azaldaraq daha hamar sathli betonun
alda olunmasini tamin edir;

* galib yagi betona hopmur.

istifada qaydalari
Sathin hazirlanmasi. Istifads olunan seth
temiz va quru olmalidir. Seth yapismaga

-

mane olan galiglardan temizlenmalidir.

Tatbiqi. MA OIL 100 mahlulunu puskirt-
mao yolu ile va ya verdena ile geliblera
cakin. Qalibayricidan istifade etmazdan
avval galiblari tamamile beton qirintila-
rindan, taxta ve demir parcalarindan,
gardan ve buzdan temizleyin. Daha
yaxsl natice alde etmak lUgiin MA OIL
100 mahlulunu galibin Gzarina ince bir
tebaga seklinds, eynicinsli veziyyatda
cakin. Qalib yagini munasib sakilde ya-
yaraq bir yerda toplanib qalmasina yol
vermayin.

Paskurtma hallarinda tapancga il galib
sothi arasindaki masafe 50-100 sm,
puskurtma tezyiqi ise 2-4 atmosfer ol-
mahdir.

Tévsiyalar. istifade olunacaq sathin
temperaturu +5°C-+30°C olmalidir. Mah-
sulun istifads olundugu sath 24 saat gu-
nasdan, yagisdan, kulskden ve donma-
dan gorunmalidir.

Texniki gostaricilar

Maddanin qrulusu mineral yag torkibli

Rangi yag sarisl, parlaq rengli

Sixhgi 0,85 kql/litr

TUY A WX G (@

Tursu-galavi amsali 6-7 pH

Yanma alovlanma daracasi| +95°C-dan yuxari

1, 4, 10 litrlik bidonlarda,

Klablassind 200 litrlik gallokde

Sorfiyyat

Qalibin névindan asih olaraq serf olunma
miqdari dayisir. Taxta, faner va polad
geliblerde 1 litr MA OIL 100 mahlulu
vardena ila g¢akildiyi zaman texminan
25 m?ik; 2 ve yaxud 4 atmosfer tezyiqili
pompa ile puskurduldiyld zaman ise tex-
minan 40 m?-lik galibin sathini ortdr.

Saxlama muddati va qaydasi

Qisa muddstli saxlamada mahsul an
coxu 3 carga olmaq serti ilo Ust-Usta
qoyula biler. istifade zamani birinci név-
bads alt cergeda olan mahsul istifade
olunmahdir. Uzun middatli saxlamada
ise mahsullar ust-Uste yigilmamalidir.
Saxlama muddati muvafiq saxlama sert-
larine asasan, istehsal tarixinden etibaran
12 aydir. Aciimis qgablarin gapaqlar
baglanaraq saxlama muddasti arzinde
istifada edila biler.

Xabardarliglar

« MA OIL 100 gslib yagindan istifade
zamani igin ve iscinin tehlikesizliyi gay-
dalarina riayst olunmagla, muvafiq is
paltari, goruyucu alcak, eynak ve mas-
kadan istifade edin;

* mahlulun allergiya va gasinma Kimi
tesirlerini nazere alaraq komponentlarin
dariye va goze temas etmasina diqget
edin, aks halda derhal ¢oxlu migdarda
Su ve sabunla yuyun;

» mahlulun istifada edildiyi yerlera arzaq
mahsullari goymayin;

» usaglarin ali gatmayan yerlarda sax-
layin.

Zamanat va texniki dastak

« texniki gostaricilarda qeyd edilmig me-
lumatlar elmi va tecrubi biliklere asaslanir;
* “Matanat A” sirkati mahsulun muvafiq
texniki sart vo dovlst standartlarina
uygunluguna zemanat verir;

* sirketin mutexassislarinin rahbarliyi al-
tinda gorulan igler istisna olmagla, digar
istifadaciler terafindan telimatdan kenar
istifade zamani yarana bilacak problem-
lare gora “Matanat A” sirketi masuliyyat
dasimir;

* sirket elmi-texniki inkisafla bagli mah-
sulda dayisiklik etma hiququnu 6zunda
saxlayir;

« texniki destak ve ya daha genis malu-
mat almaq ugun “Meatanat A” sirkatine
muraciet edin!




