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EPOKSID 9SASLI ARALIQ
DOLDURMA QARISIGI,
(Komponent A + Komponent B)

Mahsul haqqinda

Epoksid qatran asasli, kimyavi madde-
lara ve bakteriyalara qargl davamli, ke-
ramika, marmar, granit, tursuya davamli
keramika, sUsa mozaika ve suse karpic
kimi mahsullarin birlesma aralarinin
(masamalerinin) doldurulmasi tug¢un rahat
istifade olunan aralig doldurma qarisi-
gidir.

AZS 321-2008 (TSEN 13888) standar-
tina uygundur.

istifada sahalori

Bu araliq doldurma qarisigindan:

« daxili ve xarici makanlarda, saquli va
ufuqi sethlerds;

» movcud sethlara yapisdiriimis kera-
mika, marmar, granit, tursuya davamli
keramika, sUsa mozaika ve suse karpic
kimi mahsullarin birlegsma araliglarinin
(masamalerinin) doldurulmasinda;

* har ndv qida istehsall musssisalarinds,
at va baliq senayesinde, yemoekxana-
larda, gessabxanalarda;

* derman, boya, kagiz, akkumulyator
vo gubra sanayesinda, matbaalards;

» sanaye obyektlerinin matbaxlerinda,
xastexanalarda ve camasirxanalarda;

* gigiyenik saraitin gozlenildiyi butun
sahalards;

INSAAT SISTEMLORI

Araliq doldurma qarigiqlari (epoksid asasl)
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* Uzguguluk hovuzlarinda va termal su
hovzelerinds;

* tullanti sularin axidilmasi ve temizlen-
masi muassisalerinds;

» piyadalarin six toplandigi alig-veris
markazlarinda, terminallarda va s. yer-
loerde istifade olunur.

Ustiinliiklori

» kimyavi maddalara, tursulara, gslavi-
lora, yaglara, gida, maisat ve kimyavi
tullanti sularina qargi davamhidir;

« antibakterial xUsusiyyate malikdir;

* kif, gdbalek ve bakteriya yaratmir;

* cirk tutmur, temizlenmasi asandir;

* 2 mm-dan 10 mm-a gadar olan aralig-
larin doldurulmasi tgtn muvafiqdir;

» mexaniki davamhligi yliksakdir;
 saxtaya ve istiya davamlidir;

* icmali su ile temasda olan sahaslarda
istifade oluna biler.

istifade qaydalari

Sathin hazirlanmasi. Keramika yapis-
diricisi kimi istifade olunan aralg dol-
durma garisiginin lazimi gader mdéhkam
olmasi Ugun bir gadar gdzlamak lazim-
dir. Mahsul tetbiq olunmazdan avval
keramika sathlerinin temiz olub-olmamasi
yoxlaniimali va ¢irkden temizlanmalidir.
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Qarigigin hazirlanmasi. EPOKS 200
araliq doldurma qarigigi ikikomponentli
olmagqla, muvafiq migdarlarda gablas-
dirilir. ©9gar qablasdirmanin bir hissasi
istifade olunacaqgsa, Epoksid asasli gat-
ran yapisdirict A komponenti, sartlesdirici
B komponenti ile 100%(A)/4%(B) miqg-
darinda qarisdirilir. istifade zamani her
iki komponent, eynicinsli terkib amala
galena qadar 400-600 dovr/daqigali ga-
risdirici vasitasile an azi 3 deqige ga-
risdiriimalidir.

Totbiqi. EPOKS 200 araliq doldurma
garisigini plastik, yaxud sert kauguk
mala ila, ya da agzindan doldurulan ta-
panca vasitasile bogluglara doldurun.
Artig mahlulu bogluglardan kanar edin.
Darin masamalarda ilk dafe doldurulan
mahlulun ¢éka bilacayini nazers alaraq
masamsanin tam doldugundan amin olun.
Seraitin va sathin temperaturundan asili
olaraq 15-30 daqiqga gdzlayin, muvafiq
stingar va yuyucu toz tokulmus isti su
ile sathlari temizleyarak masamalari ye-
kun veziyysta catdirin. Temizlema za-
mani girklanan suingari tez-tez dayisdirin.
Birlesma aralarina (masamalara) dol-
durulmus epoksid gatran asasli maddsler
keramikalarin Uzarinda nazik qat saklinda
tebaga amale gatirir. Bu tebaqgaler yax-
sica temizlenmalidir. Gecikdikda temiz-
lema isi ¢cox ¢atinlagir.

Keramikalarin Uzerindeki son nazik te-
bags istifadaden 4-10 saat sonra muvafiq
stingar va yuyucu toz tokulmus isti su
vasitasi ile temizlenmalidir. Son temiz-
lama suyuna 10% hacminda spirt elava
olunaraq sath silinmalidir.
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Toévsiyalar. EPOKS 200 mahlulu mavafiq
garisdirma qurgusu vasitasile garisdiril-
malidir. 9l ve ya mala ile gatiyyan qaris-
dinimamalidir. Terkibinde epoksid gatran
mahlulu olan mahsullarin istifade va bar-
kima muddatleri muhitin temperaturundan
asilidir. ©n serfali istifade temperaturu
+10°C+20°C-dir. Hazir EPOKS 200 mah-
lulu garisigina su ve yeni mahlul alava
edilmemealidir. istifadedan sonra isledilen
alet va lavazimatlar yuyucu toz elave
olunmus isti su ile temizlanmalidir.

Texniki gostaricilar

Rangi boz

Tarkibi:
* A komponenti
* B komponenti

epoksid asasli gatran (yapisdiricr)
epoksid asasli sertlogdirici

Su udma qabiliyyati

(4 saat sonra) 0.1 ar
Miihitin temperaturu +10°C — +25°C
Istifade miiddati 45 dagige
Temperatura davamlihig::
* quru geraitds 20°C - +80°C;
* namli saraitds 20°C - +50°C
Mohkamlik haddi:

46MPa
Qopma miigavimati 2.60 N/mm?

Piyadalar iigiin istifadaya

verilma middati 7.gin

A komponenti: epoksid asasli gatran- 5,0
kq,B komponenti: epoksid asasli
sartlagdirici - 0,2 kq

Qarigdirma nisbatlari

Qablasdirma:

» A komponenti 5 kqg-liq demir gablarda

* B komponenti 0,2 kg-liq demir gablarda

Sorfiyyat

Uzlik materiallarin dlgulerinden, ara-
liglarin enindan va daerinliyinden asil
olaraq araliq doldurma garisiginin ser-
fiyyati 0,6-2,0 kq/m2-dir.

Saxlama muddati va qaydasi
Acilmamis orijinal gablagdirmada, serin




