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istifade miiddati 30 dagiqe
(+209C)

istifadoyo verilma 24 saatdan sonra
miiddati

» +20 ° C temperaturda

Qablasdirma 2 ve ya 3 qgati kraft kadizi ve 1 qati

polietilendan ibarat 25 kqg-liq kisalerda

Sorfiyyat
10 mm-lik galinlig Ggln 19,40 kg/m?
mahsul sarf olunur.

Saxlama muddati va qaydasi
Acllmamis ve orijinal gablarda, sarin va
quru yerde 12 ay saxlanila biler. Qisa
muddsatli saxlama zamani ug¢ kisa bir-
birinin Gzerina qoyula biler. Uzun muddat-
li saxlama zamani kisaler bir-birinin Gza-
rin@ qoyula bilmaz. Agzi agiimis kisalar
muvafig saxlama sertlerinde bir hefte
arzindas istifade edilmalidir.

Xabardarliglar

» mahsuldan istifade zamani isin ve is-
¢inin tahlukesizliyi gqaydalarina riayet
olunmagqla, muvafiq is paltari, goruyucu
alcak, eynak ve maskadan istifads edin;
* mahsulun allergiya va qasinma Kimi
tasirlerini nazars alaraq, komponentlarin
dariya va gbza temas etmamasina diqgat
edin, deriya ve gb6ze temas olarsa,
derhal ¢oxlu migdarda su va sabunla
yuyun;

* 9gar maddanin udulmasi hali bag ve-
rerse, darhal hakima muracist edin;

» mahsulun istifade edildiyi yerlare arzaq
goymayin;

* usaglarin ali gatmayan yerlarde sax-
layin.

Zamanat va texniki dastak
« texniki gostariciloerde geyd edilmis ma-

lumatlar elmi va tacrubi biliklere asaslanir;
* “Matanat A” sirkati mahsulun muvafiq
texniki sart vo dovlst standartlarina
uygunluguna zamanat verir;

* sirketin mutaxassislarinin rahbarliyi al-
tinda gorulan isler istisna olmagla, diger
istifadagiler terafindan telimatdan kanar
istifade zamani yarana bilacek problem-
lare gore “Matanat A” sirkati mesuliyyet
dasimir;

* sirket elmi-texniki inkisafla bagl mah-
sulda dayisiklik etma hiququnu 6zundas
saxlayir;

« texniki destak va ya daha genis malu-
mat almaq uUgln “Matanat A” sirkatina
maraciet edin!

MATON 200

STRUKTUR TaMiR iSLARi UGUN
MATERIAL
Catlarin derinliyi 4 sm-a Kimi

Mahsul haqqinda

Sement asasli, birkomponentli, polimer
va lif maddaleri ile mdéhkemlandirilmis,
tiksotropik struktur tamir isleri Ggun ne-
zarda tutulmus garisigdir.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Ya-
pisdiricilar- sement asasli (hidravlik bag-
layicil) kafel, keramika ve dogema pli-
teleri Ggun” standartin talaeblarina
uygundur.

istifada sahalori

Bu tamir garigigindan:

» demir-beton hissalarin tamirinds;
 betonlarin tursu ve duzlarin tesirina
garsi gorunmasinda;

* daniz tikililerinin temirinds;

« yerin altinda galan tarixi abidslarinin
temirinde;

* yuksoek do6zumlu beton hissalerin seth
pozuntularinin temiri ve sethin hamar-
lanmasinda;

* betonlarda asinmayan dozimlu ve
saglam tebaqgenin alde olunmasinda;
 yungul va orta agirliqda yuklar Ggun
nazarde tutulmus dosemalerda va sathin
temirindas istifade olunur.

Ustiinliiklori

* yalniz su ils qarisdirilir va asanlhgla
istifada olunur;

* beton sathds yuksak yapisqanliliq ya-
radir;

* yuksek tezyige dozumludur;

* yuksak tiksotropik xususiyyatlera ma-
likdir;

* su kegirmir;

« donma ve agllmaya qarsi davamlidir;
* tursu, duz ve yaglarin tasirlarina qarsi
doézumludur;

* catlar emaela gatirmir.

istifade qaydalari

Sathin hazirlanmasi. MATON 200
mahsulunun tatbiq olunacagi sathler
temiz, saglam ve tozsuz olmali, seth
yapisganhgi zeifleden yaglardan, para-
finlerdan, paslardan ve s. maddalardan
diqgetla tamizlenmalidir. Kanarlari gi-
rintili-cixintili olan sahalar mimkun qadar
duzaldilmalidir. Armatur hisselards olan
paslar temizlanmalidir, zaruri hallarda
yeni armaturlarla svez olunmalidir, seth-
da su axintisi varsa, qurudulmall ve ya
izoKontakt 1 mahsulu vo ya diger oxsar
mahsulla axintinin qgarsisi alinmahdir.
Mahsulun tetbiq olunacagi sath su ile
doyuzdurulmali, lakin sathin Uzerinda
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su galmamalidir.

Qarisigin hazirlanmasi. Lazim olan su
migdarini xususi Ol¢cli qgablari vasitesi
ile garisdirma gabina bosaldin. MATON
200 mahsulunu yavas-yavas slave ede-
rok deqigads 400-600 dovriyyali qaris-
dirici avadanliq vasitesile 4 daqiqs ar-
zinda garigdirin. Teqriban 4 daqiga sax-
layib, yenidan 30 saniye arzinda qarig-
dirin va mahsulu istifadeye hazir ve-
ziyyete gatirin.

Qarigiq lglin taleb olunan
vasitalerin miqdari

MATON 200 1 kg mahsul Ggiin 25 kg-liq kiss tiglin

Qarigdiriima ligiin
nazarda tutulmus 0.16 litr 4,0 litr
su miqdari

istifadoye hazir

mahlulun sixhig 2,23 kq / litr

Tatbiqi. Hazirlanmis materiali mala ve
ya puskurtma yolu ile qalinligi 10-40
mm olmagla tetbiq edin. Daha qgalin te-
baga alda olunmasi Ugln birinci tabe-
genin qurumasini gozleyin ve bundan
sonra eyni gakilda ikinci gati tatbiq edin.
Daha hamar sathin alda olunmasi Ugun
material tarafinden suyun ¢akilmasi goz-
lanilmalidir, bundan sonra firga vasitasila
sotha alave su saperak taxta maladan
istifade etmakla sathi hamarlayin. Mahsul
aciq sahalards, xUsusile isti, quru ve ya
kalakli miuhitds istifade olunarsa, 24-48
saat orzinda isladilmig parca, brezent
va ya digar kur mahsullari ile qorunaraq
buxarlanmanin qarsisi alinmahdir.

Tovsiyalar. Toamir Ugln nazerdas tutulmus
MATON 200 temir garisigi +20°C tem-

peraturda 30 deqige erzinde istifade
olunmalidir. Agiq seraitde is aparilan
zaman 24 saat arzinde sath gunasdan,
kllekdan, yagisdan ve ya donmadan
gorunmalidir. Sement asasli maddalarin
istifade ve reaksiya muddatleri muhitin
ritubatliliyinden ve temperaturdan asilidir.
Asagl temperatur zamani hidrotasiya
muddati lengiyir ve bu da quruma ve
fealiyyat muddatini uzadir. Mahsulun
barkimasi tiglin mlhit ve sath temperaturu
geyd olunan minimum temperaturdan
asagl dusmamealidir. pH gdstaricisi 5,5-
den asagl olan mahlullardan istifade
olunmamalidir. Genis sathlerda sonuncu
beton qat seklinds istifade olunmaldir.
Mahsul tatbiq olundugdan sonra vibrator
istifade olunmamalidir. istifade olundug-
dan sonra alat su ile temizlenmalidir.

Texniki gostaricilar

Rangi boz

Istifada temperaturu +50C—+320C

istifads miiddati:

» +20°C temperaturda 30 deqiga

9Qyilmada mohkamlilik
haddi: >7,0 N/mm?
» 28 glindan sonra

Sixilmada moéhkamlilik
haddi:

» 1 gtindan sonra >20 N/mm?
* 7 glindan sonra >50 N/mm?
* 28 glindan sonra >60 N/mm?

Qopma miiqavimati:

2
* 28 glindan sonra >2,0 N/mm

Elastiklik modulu:

2
« 28 glinden sonra >20,0 N/mm

Tatbiq edilacak qalinhq:
* minimum 10 mm
* maksimum 40 mm

istifadoys verilma miiddoti:

« +20°C temperaturda 24 saatdan sonra

2 va ya 3 qgati kraft kagizi ve 1 gati

ablastiigd polietilendan ibarat 25 kg-liq kisalerde

Sorfiyyat
1 mm-lik galinhq Ggtin 1,94 kg/m? mahsul

sarf olunur.

Saxlama muddati va qaydasi
Acilmamis va orijinal gablarda sarin ve
quru yerda 12 ay saxlanila biler. Qisa
muddaetli saxlama zamani Ug¢ kisa bir-
birinin Uzarina qoyula biler. Uzun muddat-
li saxlama zamani kisalar bir birinin Uze-
rine goyula bilmaz. Agzi aciimis kise-
lardaki mahsul mivafiq saxlama sartle-
rinde bir hafte arzinds istifade edilmali-
dir.

Xabardarhqlar

* mahsuldan istifade zamani isin va is-
cinin tahlikesizliyi gaydalarina riayet
olunmagqla, muvafiq is paltari, goruyucu
alcak, eynak ve maskadan istifads edin;
* mahsulun allergiya ve gasinma kimi
tesirlarini nazera alaraq, komponentlarin
dariye va goza temas etmamasina diqgat
edin, deriya ve gb6ze temas olarsa,
derhal ¢oxlu migdarda su ve sabunla
yuyun;

» 8gar mahsulun udulmasi hali bag ve-
rarsa darhal hakima muraciet edin;

» mahsulun istifade edildiyi yerlere
arzaq qoymayin;

» usaglarin ali catmayan yerlarda sax-
layin;

« yuxaridaki gostericiler +23°C+2°C tem-
peratur va 50%15% rutubatli seraitde
aparilan laboratoriya sinaqglari natice-
sinda alde olunmusdur. Seraitdan asili
olaraq bu gostariciler dayisa bilar.

Zoamanat va texniki dastak

« texniki gostaricilarda qeyd edilmig me-
lumatlar elmi va tecrubi biliklare asaslanir;
* “Matanat A” sirkati mahsulun muvafiq
texniki sart vo dovlst standartlarina

uygunluguna zemanat verir;

* sirketin mutexassislarinin rahbarliyi al-
tinda gorulan igler istisna olmagla, digar
istifadaciler terafindan telimatdan kenar
istifade zamani yarana bilacak problem-
lare gora “Matanat A” sirketi masuliyyat
dasimir;

* sirket elmi-texniki inkisafla bagli mah-
sulda dayisiklik etma hluququnu 6zunda
saxlayir;

« texniki destak ve ya daha genis malu-
mat almaq ugun “Meatanat A” sirkatine
muraciet edin!




