INSAAT SiSTEMLORI
Tamir va ankraj qarigiqlari
(sement asasli insaat-tamir qarisiqlari)
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MATON 500

QISA MUDDSTD® BARKiYaN
YUKS9K MUQAVIMATLI TOMIR
QARISIGI

Daha axici ve daha mliqavimetli

Mahsul haqqinda

Sement asasli, birkomponentli, polimer-
lasdirilmig, parcalanmayan, axici, qisa
muddat erzinda barkima xususiyyastlarina
malik, tamir islari Ggun nazerdas tutulmus
garigiqdir.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Ya-
pisdiricilar- sement asasli (hidravlik
baglayicili) kafel,keramika ve dogema
plitalari Ggun” standartin telablarine
uygundur.

istifado sahalori

Bu tamir garigigindan:

* lyuk nerdivanlarinin montaj edilme-
sinde;

* kanalizasiya ve lyuklarin divarlarinin
temirinds;

 cigir va platforma betonlarinin temi-
rinds;

* Uzerinda nagliyyat vasitelarinin harokat
etdiyi beton sathlarin temiri va barpasinda
istifade olunur.

Ustiinliiklori

* qisa muddst arzinde yuksak muqgavi-
mata malik oldugu Ugun Uzarinda nag-
liyyat vasitelori bir saatdan sonra haroekat
eda bilir;

* gisa muddat arzinds ylksak mugavimat

alds edilmasi naticasinde beton sethinde
pozulma hallarinin qarsisi alinir;

* yalniz su ila qarisdirilir, galibin igina
tokulmakle asan sakilda tetbiq edilir;

+ yuksak axicilig qabiliyyetine malikdir;
* catlamir va su buraxmur;

* saxtaya va istiliya qarsi dozumlidur.

istifado qaydalari

Sathin hazirlanmasi. Sement asasli
sothlarin mohkam, tozsuz ve temiz ol-
masi zearuridir. Sath yapisqanligi zsifle-
dan yaglardan, parafinlarden, paslardan
va s. maddalardan tamamile temizlan-
malidir. Qirillaraq duzaldilan sethin ke-
narlari dik sakilda kasilmali, armaturlarin
pasl temizleanmali, lazim olarsa, yeni
armatur slave edilmalidir. Sathda su
axintis| varsa, qurudulmali ve ya izo-
Kontakt 1 mahsulu va ya diger oxsar
mahsulla baglanmalidir. Qarisiq tatbiq
edilecak sathin su ile doymasi temin
edilmali, lakin sathda sarbast su qal-
mamalidir.

Qarisigin hazirlanmasi. Lazim olan su
migdarini xususi 6lgu gablari vasitesi
ile qarisdirma qabina bosaldin. MATON
500 mahsulunu yavas-yavas elave ede-
rok deqigada 400-600 ddvriyyali qaris-

dirici avadanliq vasitesile 4 daqiqe er-
zinde garigdirin. Teqriban 4 deqiga sax-
layib, yenidan 30 saniye arzinda qarig-
dirin va mahsulu istifadeys hazir ve-
ziyyete gatirin.

edilmalidir. Qarigiq istifade edildikden
sonra butun alst ve avadanliglar su ile
temizlenmalidir.

Texniki gostaricilar

Rangi boz
Qarigiq lglin taleb olunan
vasitaloarin miqdarl Istifads temperaturu +50C—+320C
L o istifade miiddati 7 dogi

MATON 500 1 kg mahsul Ggilin 25 ka-liq kisa tglin « +20°C temperaturda 9qiga
Qarnigdiriima ligiin Yavil 5 PR,
nazarda tutulmusg 0.12-0,13 litr 3,0-3,4 litr aytima >25 sm (6z-6zlina)
su miqdari

Sixilmada moéhkamlilik
istifadoya hazir . haddi:
mahlulun sixhgi 2,32 kq /litr * 1 saatdan sonra >20 N/mm?

* 24 saatdan sonra >45 N/mm?

* 28 giindan sonra >65 N/mm?

Totbiqi. Hazirlanmis qarisigi bir gatla
gahnhgr 10 mm-le 50 mm arasinda ol-
magla satha tokun. Qalibleri 15 dagiqe-
dan sonra agin. 50 mm-dan qalin sath-
lara tatbiq edildiyi halda MATON 500-a
agirhginin 12 nisbatinds (1 kq dolgu/2
kqg toz) xirda fraksiyali dolgu (5-10 mm)
garisdirin.

Toévsiyalar. MATON 500 temir qarisigi
+20°C temperaturda 7 deagige erzinde
istifade olunmalidir. Sement asasli
sistemloerin igsloma va reaksiya sureti
atraf mahitin va torpagin istiliyine, ham-
¢inin havadaki rutubatin tesirine maruz
gala biler. Asag! temperaturda hidrotasiya
langiyir, naticada platformanin dmrinu
va isleama muddatini artirir. Qarisigin
tam bearkimasi Uglin atraf muhitin ve
torpagin istiliyi icaze verilon minimum
haddan az olmamalidir. Xirda fraksiyali
doldu ile istifade edildiyi teqdirds vasiteler
quru sakilde garigdiriimali ve igarisinda
quru garisigin 10%-i gedar su olan van-
naya alava edilmalidir. MATON 500-dan
torpaq qatinin ortilmasi dgln istifade

iikin tutma miiddati

« +20°C temperaturda 20 dagigadan sonra

Tam barkima 28 giindan sonra

Tatbiq edilacak qalinhq:
* minimum 10 mm
* maksimum 50 mm

Istifadaya verilma miiddati 1 saatdan sonra

» +20°C temperaturda
2 va ya 3 qati kraft kagizi va 1 qati
(CERTESIE polietilendan ibarat 25 kg-liq kisslerda
Sorfiyyat

1 mm-lik galinliq G¢lin 2 kg/m? quru ga-
risiq istifade olunur.

Saxlama muddati va qaydasi
Acilmamis ve orijinal gablarda, serin ve
quru yerda 12 ay saxlanila biler. Qisa
muddatli saxlama zamani Ug¢ kisa bir-
birinin UGstlna qoyula biler. Uzun muddatli
saxlama zamani kiseler bir-birinin Uzarine
goyula bilmez. Agzi aciimig kisalardaki
mahsul muvafiq saxlama sartlerinda bir
hefte erzindas istifade edilmalidir.

Xabardarhqlar

» mahsuldan istifade zamani isin va is-
¢inin tahlikesizliyi gaydalarina riayet
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olunmagqla, muvafiq is paltari, goruyucu
alcak, eynak ve maskadan istifads edin;
* mahsulun allergiya va gasinma kimi
tesirlarini nazera alaraq, komponentlarin
dariye va goza temas etmamasina diqgat
edin, deriya ve gbdze temas olarsa,
derhal ¢oxlu migdarda su ve sabunla
yuyun;

* gar mahsulun udulmasi hali bas ve-
rarsa, derhal hakima muraciet edin;

* mahsulun istifade edildiyi yerlere
arzaq qoymayin;

* usaglarin ali gatmayan yerlarda sax-
layin.

Zamanat va texniki dastak

« texniki gostaricilarda qeyd edilmig me-
lumatlar elmi va tecrubi biliklere asaslanir;
* “Matanat A” sirkati mahsulun mavafiq
texniki sart vo dovlet standartlarina
uygunluguna zeamanat verir;

* sirketin mutexassislarinin rahbarliyi al-
tinda gorulan igler istisna olmagla, digar
istifadaciler terafindan telimatdan kenar
istifade zamani yarana bilacak problem-
lare gora “Matanat A” sirkati masuliyyat
dasimir;

* sirkat elmi-texniki inkisafla bagli mah-
sulda dayisiklik etma hliququnu 6zunda
saxlayir;

* texniki destak ve ya daha genis malu-
mat almaq ugun “Matanat A” sirkatina
muracist edin!
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EPOKSID 9SASLI TOMIR QARISIGI
(Komponent A + Komponent B)

Mahsul haqqinda

ikikomponentli olub, ankerlama, montaj,
birlesdirma ve yapisdirma mahsuludur.
Uygunluq kodu: 04.613/8-e.

istifada sahalori

Bu mahluldan:

* har ndév ankerlema komponentlarinin
yerlasdirilmasinds;

» betonda yaranan c¢atlamalarin temi-
rinds;

* catlarin sementlasdiriimasinds;

* catlarin izolyasiya edilmasinds;

» muxtalif quruluslu metal va betonlarin
birlesdiriimasinds;

» metal ve polad detallarin yapisdiril-
masinda istifada olunur.

Ustiinliiklori

« tarkibinda halledici yoxdur;

« istifadasi ve tatbiqi gox asandir;

* mexaniki davamliligi yuksekdir;

* su kegirmir;

* betona va polad setha yuksek key-
fiyyotle yapigir.

istifada qaydalari

Sathin hazirlanmasi. Sement asasli
sothlar (beton, sap, suvaq) ve ya tabe-
galar har ndv c¢irkdan temizlenmalidir.

Metal sethler ise pasdan ve cirkdan ta-
mamila temizlenmis vaziyyetde olmali-
dir.

Qarisigin hazirlanmasi. EPOKS 300
yapisdirma mahlulu ikikomponentli olub,
muvafiq miqdarlarda gablasdiriimisdir.
Istifade zamani har iki komponent eyni-
cinsli terkib amale galena qadar, 400-
600 dovr/deqiqgali qarisdirici vasitesile
an azi 3 daqige garisdiriimalidir. Qarig-
dirma zamani mahlulun +15°C+25°C
temperaturda olmasi temin edilmalidir.
Qarisdirilma nisbatleri:

Komponent A: epoksid asasli gatran
3,75 kq;

Komponent B: epoksid asasli sortlos-
dirici 1,25 kq.

Tatbiqi. EPOKS 300 mahsulunu satha
mala vasitesile ¢akin. Armatur birles-
malarinds agilan daliklari hava ile yax-
si-yaxgl temizlayin. Acilan daliklar bir-
lagdirilecak komponentden 6 mm genis
olmalidir. Mahsul tapancga ile rahat se-
kilde tetbiq oluna biler.

Tovsiyalar. EPOKS 300 mahlulu miuva-
fiq qarisdirma qurgusu vasitesils garig-




