Cotanot

IzoFakt

EPOKSID 9SASLI QORUYUCU
ORTUK MOHSULU
(Komponent A + Komponent B)

Mahsul haqqinda

Epoksid asasli, xususils betonu va poladi
(metall) xarici tesirlarden qoruyan, sathi
aktiv maddalerle zanginlesdirilmis iki-
komponentli 6rtik mahsuludur.

istifada sahalori

Bu mahsuldan:

« daxili va xarici makanlarda;

* metal gonlarda ve beton hovuzlarda;
 kimyavi maddalera garsi dayaniqli 6r-
tuk kimi yad ve yanacaq anbarlarinin
divarlarinda qaz ve buxarin qarsisinin
alinmasinda;

* elektrik stansiyalari, saker fabriklori,
anqgarlar ve maye mahsullarin saxlandigi
anbarlarda;

* icmali su hovuzlarinda;

* piva, sorab va kigsmig istehsall sahale-
rinds;

* neft anbarlarinda ve kagiz fabriklerinds;
* icki voa meyve siresi senayesinds;

* konserv senayesinds;

* at va baliq senayesinds;

» darman, boya, agi (zahar) senayesinds;
* moatbasler vae camasirxanalarda;

« xastoxana laboratoriyalarinda, yemak-
xana ve gigiyenik muhitlerds istifade
olunur.

iNSAAT SISTEMLORI
Hidroizolyasiya qarigiqlari (epoksid asash)

Ustiinliiklori

* parlag seth amale gatirir;

* antibakterial xUsusiyyate malikdir;

+ asan temizlandiyi tgun gigiyenik muhit-
lor yaradir;

+ yuksak mexaniki dayanigliga malik-
dir;

» mikrob amala galmasinin garsisini alir;
* yUksak elastikliya malik oldugu Ggun
sathlardaki harakatlara qarsi dozUmludur;
« firca, vaerdena va pusklirtme aparati
vasitasila asan tetbiq olunur;

* su kegirmir;

« torkibinda halledici yoxdur.

* igmali su hovuzlarinda etibarli sakilda
istifada olunur.

istifada qaydalari

Sathin hazirlanmasi. izoFakt ¢okilocek
beton ve ya metal sethler saglam, temiz,
quru va oldugca duzgun olmalidir.

Qarigigin hazirlanmasi. Sertlagdirici
Komponent B-ni gatran Komponent A-
nin Uzerine yavag-yavas alave edarak
400-600 dovr/daqigalik bir qarisdirici ila
3-5 dagige homogen bir garigiq alds
edilana gader garisdirin. Taxminan 3-5
daqiqga gozledikdan sonra yenidan 30
saniys garisdiraraq mahsulu istifadaya

hazir vaziyyeate gatirin.
Qarisiglarin nisbatlari:

Komponent A 4,36 Kkq
Komponent B 0,64 kq
Qarisigin sixhgi 1,5 kaq/litr
Totbiqi.

Beton sathda:

Qurgu ve konstruksiyalarin su ila te-
masda olan sement asasli sathlari sag-
lam, quru, tozsuz ve temiz, eyni zamanda
dizgun olmalhdir. Seth mugavimati zaif-
ladacak har név yag, pas, parafin va s.
gahglardan tamamila temizlenmalidir.
Sathdaki demir va taxta pargalari ¢ixa-
rlmali, aktiv su sizintilari olarsa izo-
kontakt 1 mahsulu ile doldurulmalidir.
Betonun tokidlmasindan an azi 28 glun
kecdikden sonra satha izoFakt mahsulu
cakilmalidir.

Metal sathda:

Metal sathlar mdhkamliyi zaifladacak
har cur yag, pas, parafin va diger ya-
pismaga mane olan qaliglardan yuksak
tezyiqgla iri danali kvars qumu vurmagla
va ya xususi asindiricilarla temizlen-
malidir. Qumla temizleanma mumkun ol-
mayan hallarda sath isti hava vuran
aletdan, zarbali gakicden va ya firlanan
simli fircadan istifade etmakla temizlana
biler. Temizladikdan derhal sonra setha
izoFakt mehsulu gakilmalidir. Sathin ye-
niden korroziyaya ugramasina yol ve-
rilmamalidir.

Texniki gostaricilar
[~ Torkibi:

* A komponenti
* B komponenti

epoksid gatran
epoksid sartlogdirici

Rangi: bayaz, boz, qirmizi va s.

istifads miiddati: 45 dagiqe

Qopma miiqavimati:
* betona
* metala

2.5 N/mm?
2.5 N/mm?

Quru qatin galinhg::

0.125 - 0.250 mm

Barkima miiddati:
- ilk
= son

12 saatdan sonra
7 glinden sonra

Qablagdirma:
* A komponenti

* B komponenti

4,36 kg-lq demir gablarda
0,64 kq demir gablarda

Sorfiyyat

izoFakt-in iki gat istifadesi tdvsiys olunur.
Serfiyyat texminen har qat Ugun 0,2-
0,4 kg/m? -dir. izoFakt-in quru gatinin
galinhginin 0,125-0,250 mm olmasi ki-
fayatdir.

Saxlama muddati va qaydasi
Acillmamig orijinal gablarda, serin ve
quru seraitde, saxtadan qorumagq sertila
12 ay saxlanila biler.

Xabardarhiglar

» mahsuldan istifade zamani fardi miha-
fize vasitelerinden istifads edin;

« torkibinda sathi aktiv maddalar oldugu
ugun goze va ya deriye temas ederss,
derhal suila yuyun;

* usaglarin ali gcatmayan yerlarde sax-
layin;

» mahsul ¢akildikden sonra istifade olu-
nan alatleri derhal su ila temizlayin;

« |zoFakt sertlosdikde ancaq mexaniki
yolla temizlayin;

« yuxaridaki gostericiler +23°C+2°C tem-
peratur va 50% + 5% rutubatli seraitda
aparilan sinaqglar naticasinda alda olun-
musdur. Seraitden asili olaraq bu gos-
tericilor dayisa biler.

Zamanat va texniki dostak
« texniki gostaricilords qeyd edilmis ma-
lumatlar elmi va tacribi biliklere asaslanir;




N otanat

» “Matanat A” sirkati mahsulun muvafiq
texniki sart vo dovlet standartlarina
uygunluguna zamanat verir;

« sirkatin mutaxeassislarinin rahbarliyi al-
tinda gorulan igler istisna olmagqla, diger
istifadaciler terefinden telimatdan kenar
istifade zamani yarana bilacak problem-
lara gore “Matanat A” girkati mesuliyyat
dasimir;

« sirkat elmi-texniki inkigafla bagh mah-
sulda dayisiklik etma huququnu 6zunda
saxlayir;

» texniki destak va ya daha genis malu-
mat almaq Ucgun “Matanat A” sirkatina
muracist edin!

INSAAT SISTEMLORI

Hidroizolyasiya qarigiqlari (epoksid asash)

INSAAT SISTEMLORI

Istilik izolyasiya mahsullari




