
васитяляриндян истифадя един;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сах-
лайын; 
• эюзя вя дяри цзяриня дцшмясинин гар-
шысыны алын.

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мя-
луматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи ал-
тында эюрцлян ишляр  истисна олмагла, диэяр
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
истифадя заманы йарана биляъяк проблем-
ляря эюря  “Мятанят  А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящ-
сулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
сахлайыр;  
• техники дястяк вя йа даща эениш мялу-
мат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!
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Mяhsul haqqında
Нитроселлцлоз ясаслы,  биркомпонентли олуб
паркет, тахта вя диэяр аьаъ сятщляриндяки
мясамялярин долдурулмасы цчцн истифадя
олунан дольу мящсулудур.

İstifadя sahяlяri
Бу лакдан:
• паркет, тахта вя диэяр аьаъ сятщляриндяки
мясамялярин долдурулмасында истифадя
олунур. 

Üstünlüklяri
• щяр нюв ъилаланмыш тахта сятщлярдя щеч
бир мящдудиййят гойулмадан истифадя
олунур. üzərindən səthə çəkilərək lakın
sərfiyyatı azaldır.

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Тятбиг едиляъяйи
сятщляр йаь, пас вя кющня бойалардан
тямизлянмялидир. Səth tozsuz olmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. РОКОЛ Дольу
Лакыны  лазыми мигдарда РОКОЛ Sell-
ülozik tinerlə дурулашдырын. 

Tяtbiqi. Гарышдырылмыш дольу ъилаланмыш
сятщляря 2 гат чякилир. Ади шяраитдя 4 са-
атдан сонра лак чякилмиш сятщляр ъилалана

биляр. Лак чякилмиш сятщляря РОКОЛ Пар-
ке Ъам ЪиЛА və ya digər oxşar məhsul
чякмяк олар.

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
Тяк гатда 0,100 л  дольу лакы  иля 1 m2

сятщдяки  бошлуглары долдурмаг  олар.

saxlama müddяti vя гaydası
Кип вя аьзы баьлы габларда, сярин йердя
2 ил сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• оддан горуйун;
• мящсулун бухарынын няфяся дахил ол-
мамасы цчцн мцвафиг фярди мцщафизя

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Бойа мящсуллары (селлцлозик ясаслы лак вя дольулар)
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sEllÜlOZİk DOlğu lakı 

rяngi şяffaf

tяrkibi nitrosellüloz яsaslı

Quruma  müddяti (+200C
temperaturda):
• ilk
• son

15-20 dяqiqяdяn sonra
4 saatdan sonra

sıxlığı 
• +200C temperaturda 0,93kq/l

Örtmя qabiliyyяti tяk qatda 10 m2/l

Qatı maddя miqdarı 27%±1%

Qablaşdırma 0,85;  2,5 vя 12 litrlik dяmir qablarda 

®


